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 Број објекта  : 89/15-УП- 79/15- ИДР
 Инвеститор :  Прекршајни суд П+1
ТЕХНИЧКИ ОПИС
УЗ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА ЗА  РЕКОНСТРУКЦИЈУ ТАВАНА И ДОГРАДЊУ, ОДНОСНО НАДЗИЂИВАЊЕ ЗГРАДЕ ПРЕКРШАЈНОГ СУДА, СПРАТНОСТИ  П+1 НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 4515 КО ВРШАЦ У УЛИЦИ ВАСКА ПОПЕ БР.7 У ВРШЦУ

      На захтев инвеститора, Прекршајног суда-Вршац, израдјено је идејно решење за реконструкцију и доградњу зграде Прекршајног суда у Вршцу, спратности П+0. 
      Корисна површина објекта је повећана за 55.49 м². Доградњом и реконструкцијом таванске површине на спрату добијене су још две суднице (21.91 м² и 22.23 м²) а једна постојећа је проширена за 10.92 м²
     Нето површина приземље је 143.05 м².

     Бруто површина приземља је 188.00 м².

     Нето површина спрата је 147.17 м².

     Бруто површина спрата је 188.00 м².

      Нето развијена површина објекта је 290.22 м².

      Бруто развијена површина објекта је 376.00 м².
1. ЛОКАЦИЈА
    Доградња и реконструкција објека је у Вршцу, у улици Васка Попе бр.7, на парцели кат. бр.  4515 К.О. Вршац, како је приказано у приложеном ситуационом решењу.
2. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ (ГЛАВНЕ МЕРЕ)        

            Висина просторија  је   2.90м - 3.00м. 
            Нагиб крова   је 30 о

Кров је   покривен  ,,Жљебљеним'' црепом.
    Објекат има облик смакнутог  правоугаоника, димензија 8.70/10.50  x 18.30  м .

    Спратност објекта је П+1.

    Улаз у објекат је централно са подужне стране из постојећег дворишта. У нивоу приземља су просторије намењене судницама,шалтер сали архиви  и чајна кухиња и санитаним чвор.У овом ниво остварује се веза са постојећим објектом.  На ниву спрата налазе се шест канцеларија-судница и архива и санитарни чвор. 

3. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О КОНСТРУКЦИЈИ И НАЧИНУ ИЗВОЂЕЊА
Конструктивни систем објекта је од зидова од гитер блокова укрућених хоризонталним и вертикалним серклажима од армираног бетона МБ20. Дебљина свих носећих конструктивних зидова је 25цм фасадних и 25-20цм унутрашњих, потребна марка зидних елемената (глинених блокова) од којих ће се зидати носећи зидови мора бити МО-150(15) о чему се мора доставити атест производача истих. Носећи зидови ће се зидати у продужном цементном малтеру марке М25 (2,5).Сви озидани зидови морају бити равни и вертикални, а спојнице једнаке, правилне и добро испуњене малтером.

Преградни зидови зидају се од шупље опеке НФ или глинених блокова дебљине 25, и 12цм у продужном цементном малтеру М2,5. У висини надвратника, изводи се армирано бетонски хоризонтални серклаж, ширине преградног зида и висине 20цм. Серклаж се армира са ±2ф10, узенгије 06/25цм.

Носећи зидови су укрућени постављањем вертикалних серклажа на саставима и укрштањима истих. Изнад носећих зидова у висини плоче предвиђени су хоризонтални серклажи. Вертикални и хоризонтални серклажи изводе се од армираног бетона МБ20 у потребној оплати са свим потребним укрућенима.

Сви зидови су обострано малтерисани у два слоја кречним или продужно цементним малтером у зависности од просторије. Предходно се све бетонске површине морају испрскати ретким цементним малтером. Све омалтерисане површине морају бити равне, вертикалне и глатко испердашене. Термоизолација спољних зидова је обезбеђена демит фасадом дебљине 5  цм.
Таваница на објекту је полумонтажна типа »Ферт« д=16+4цм. 

Калкански зидови и носећи зидови кровне конструкције су од блокова 25x19x19 цм, дебљине 25 цм. Термоизолација спољних зидова је обезбеђена демит фасадом дебљине  8 цм.
   Кровна конструкција је дрвена од резане јелове грађе. Кров је двоводан и сачињен је од рогова(10/12цм) који су наслоњени на венчанице(12/12цм) и повезани клештима. Везе између кљешта и рогова изведене су на засек и притегнуте завртњима М12, са платнама 040 од лима дебљине 4мм. Осно растојање рогова је 70-80цм. Венчанице су постављене на зидове и учвршћене за армирано бетонски серклаж анкерима на којима је нарезан навој за матицу М12. Растојање анкера је 120-150цм. 

Кровна конструкција је подашчана и преко дасака је постављена паропропусна-водонепропусна фолија а затим подужне и попречне летве и жљебљени цреп. Термоизолација крова је урађена између рогова д=12цм.
Кровне равни су покривени  жљебљеним црепом. Слемењаци се полажу по грбини крова .

У објекту су предвиђене инсталације слабе и јаке струје са громобраном и паник расветом, водовод и канализација са унутрашњом хидрантском мрежом, и машинске инсталације централног грејања на електричну енергију. Пројекти свих наведених инсталација бице урађени као посебни елаборати.


Сви радови се морају извести стручно, по важећим прописима, посебно за сваку врсту радова. За свако одступање од пројектом датог решења неопходна је сагласност пројектанта. 
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